Fl"a | Iea - et hgnsestrikket halstgrklaede

Design: Rachel Sggaard

Hgnsestrik var en del af 1970'ernes
kvindefriggrelse. Det handlede om at strikke
“frit” uden at veere tvunget til at veelge
bestemte farver eller mgnstre i en pa forhdand
givet opskrift.

Du kan strikke torklaedet her lige efter
opskriften, eller du kan veelge dine egne
farver og mgnstre som en aegte rgdstrgmpe!
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Materialer

Arwetta Classic fra Filcolana, 1 ngl i hver af fglgende
farver: 188 pink, 253 power pink, 202 petrol, 224
mgrk turkis, 250 discogrgn, 251 elektrogul, 268 lilla,
267 lyslilla

Rundpind 3%2 mm, 40 cm

Mal
22 x 185 cm

Strikkefasthed
Ca. 27 m og 36 p i glatstrikning pa p 3%2 mm = 10 x
10 cm.

Torklaede

SI& 120 m op pa rundp 3% mm med mgrk turkis og
strik rundt i ret.

Der strikkes i striber og mgnstre sdledes:
*3 omg mark turkis

2 omg elektrogul

Strik mgnster efter diagram 1
2 omg power pink

2 omg elektrogul

4 omg lilla

Strik mg@nster efter diagram 2
2 omg discogrgn

2 omg petrol

Strik mgnster efter diagram 3
3 omg lyslilla

3 omg elektrogul

Strik mgnster efter diagram 4
4 omg mgrk turkis

2 omg discogrgn

Strik mgnster efter diagram 5
3 omg pink

2 omg mgrk turkis

Strik mgnster efter diagram 6
3 omg discogrgn

2 omg petrol

Strik mgnster efter diagram 7
2 omg lilla

3 omg elektrogul

Strik mgnster efter diagram 8
3 omg lyslilla

2 omg discogrgn

3 omg powerpink

Strik mgnster efter diagram 9
2 omg discogrgn

3 omg pink
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Strik mgnster efter diagram 10
3 omg mgrk turkis

3 omg lyslilla

Strik mgnster efter diagram 11
4 omg elektrogul

2 omg lilla

Strik mgnster efter diagram 12
4 omg discogrgn

2 omg pink *

Strik mgnster efter diagram 13
2 omg petrol

3 omg power pink

2 omg lilla

Strik mgnster efter diagram 14

Herfra strikkes igen fra * til *, men diagrammerne
lzeses oppefra og ned, sdledes at mgnstrene vendes
pa hovedet.

Luk af.

Montering

Vend vrangen ud og heeft alle ender.

Sy enderne sammen fra retsiden og damp arbejdet
let.
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